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SE4660 

SUB BASTIDOR ÓPTICO 144 F PARA 12 MÓDULOS – DESCARREGADO 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Sub bastidor 19” 3U para acomodar 12 módulos DIO, BEO ou SPLITTER suportando até 144 fibras 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 

 
A estrutura é confeccionada em chapa Aço SAE1010 #1,55mm, pré-zincada /aço carbono # 1,5mm 

 
A proteção contra a corrosão consiste em pre zincagem (guia dos cartões) ou fosfatização e aplicação de 

pintura eletrostática a pó a base de poliéster (60-80 µm) aplicada às peças antes da montagem das mesmas, o 

que permite maior controle do processo. 

 
USO 

 
Destinado emenda e a distribuição de cabos e fibras ópticas em sistemas de telecomunicações. 

 
 
ILUSTRAÇÃO 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
MEDIDAS: Altura Útil: 3U/ Altura: 133/ Largura: 483/ Prof.: 230 

       Medidas em mm/ 1U = 44,45mm 

 

 O produto permite a acomodação de até 12 módulos BEO/DIO para adaptadores E-2000, SC, LC e 

SPLITTER 1:8 F. 

 

 O sub bastidor poderá ser fornecido com tampas de cobertura para os slots vagos (definir quantidade) 
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LINHA DE ACESSÓRIOS 
 

SE4600-AAG  
GAVETA ÓPTICA 19” 1U – PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
Painel padrão 19”/1U desenvolvido conforme norma EIA-310-D e destinado para acomodação de fibras óticas. 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 
A estrutura é confeccionada em chapas de aço carbono laminada a frio SAE 1010 com espessuras de 1,5 a 2 

mm. 

 
A proteção contra a corrosão consiste em processo de fosfatização e aplicação de pintura eletrostática a pó a 

base de poliéster (50-70 µm) aplicada às peças antes da montagem das mesmas, o que permite maior controle 

do processo. A cor padrão é preto RAL 9005 e painel frontal em RAL 7039 

 

USO 
 
Acomodação de cordões ópticos para sistemas  de telecomunicações. 

 

ILUSTRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 Medidas: Altura: 1U (44,45mm) / Largura: 483mm / Profundidade: 360mm 

 

 Trilho telescópico permite uma abertura suave e total da gaveta, dando acesso a todo o compartimento de 

acomodação. 

 

 Os cordões “Patch Cords” saem pela parte frontal direita /esquerda. 

 

 No painel frontal existe uma porta etiqueta para as identificações do roteamento e outra etiqueta de 

advertência sobre a emissão de feixe de luz laser. 

 

 O painel frontal é articulado, permitindo maior facilidade no manuseio dos cordões. 
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SE4722 
GUIA CORDÕES ÓPTICOS 19” 1U – PARA DISTRIBUIDOR DE ATÉ 144 FIBRAS 
 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Guia de fibras 19” 1U, para distribuidor até 144 fibras 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 

O painel é confeccionado em chapa de aço carbono ABNT-1020 laminadas a frio com espessuras de 1 a 1,5mm. 

A proteção contra a corrosão consiste em decapagem, zincagem eletrolítica (8-12 µm) ou aplicação de pintura 

eletrostática a pó (60-80 µm). 

A cor padrão é RAL 7039 texturizado. 
 
USO 
 
Distribuição e organização de cordões ópticos. 
 

 
 
ILUSTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 

MEDIDAS: UR: 1U/ Altura: 44mm/ Largura: 483mm/ Prof.: 78mm 
Medidas em mm/ 1U = 44,45mm 

 

 

 Guia de fibras para distribuidor até 144 fibras 

 
 Identificados por letras de “A”até “M” 

 

 Os guias de cordões podem ser posicionados para possibilitar a saída dos cordões para o lado direito ou 
esquerdo. 
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SE4660-AAA 

MÓDULO CARTÃO DE EMENDA 12F – SC/APC 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Destinado acomodação e proteção para emenda de até 12 fibras. 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 
A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm. 

Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm). 

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado. 
 

USO 

 
Destinado à emenda de cabos fibras ópticas em sub-bastidores 19” 3U. 

 
ILUSTRAÇÃO 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
 Medidas: Posições: Altura: 133,3mm / Largura: 35mm / Prof.: 

192mm  
 

 Fornecido com cassete de emenda, painel para distribuição e 

bandeja para acomodação dos tubos loose de até 12 fibras. 
 

  Painel de distribuição para 12 adaptadores SC/APC 

 
 

 ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 
 Adaptador óptico SC/APC 
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SE4660-AAB 
MÓDULO CARTÃO DE EMENDA 12F – E2000 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Destinado acomodação e proteção para emenda de até 12 fibras. 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 
A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm. 

Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm). 

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado. 
 

USO 

 
Destinado à emenda de cabos fibras ópticas em sub-bastidores 19” 3U. 

 
ILUSTRAÇÃO 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
 Medidas: Posições: Altura: 133,3mm / Largura: 35mm / Prof.: 

192mm  

 
 Fornecido com cassete de emenda, painel para distribuição e 

bandeja para acomodação dos tubos loose de até 12 fibras. 

 
  Painel de distribuição para 12 adaptadores E2000 

 

 

 ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 
 Adaptador óptico E2000/APC 
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SE4660-AAC 

MÓDULO CARTÃO DE EMENDA 12F – SC/PC 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Destinado acomodação e proteção para emenda de até 12 fibras. 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 
A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm. 

Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm). 

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado. 
 

USO 

 
Destinado à emenda de cabos fibras ópticas em sub-bastidores 19” 3U. 

 
ILUSTRAÇÃO 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
 Medidas: Posições: Altura: 133,3mm / Largura: 35mm / Prof.: 

192mm  
 

 Fornecido com cassete de emenda, painel para distribuição e 

bandeja para acomodação dos tubos loose de até 12 fibras. 

 
  Painel de distribuição para 12 adaptadores SC/PC 

 

 

 ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 
 Adaptador óptico SC/PC 
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SE4660-AAD 
MÓDULO SPLITTER 1x8 SC 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Destinado acomodação e proteção para emenda de até 9 fibras. 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 
A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm. 

Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm). 

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado. 
 

USO 

 
Destinado à emenda de cabos fibras ópticas em sub-bastidores 19” 3U. 

 
ILUSTRAÇÃO 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
 Medidas: Posições: Altura: 133,3mm / Largura: 35mm / Prof.: 192mm  

 

 Fornecido com cassete de emenda, painel para distribuição. 
 

  SPLITTER PLC SC/UPC sendo 1 entrada e 8 saídas. 

 
 

 ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 
 Adaptador óptico SC/PC 
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SE4739 
TAMPA CEGA PARA SUB-BASTIDOR 144 FIBRAS. 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Tampa cega para sub-bastidor 144 fibras. 

 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
 
A estrutura é confeccionada em chapas de alumínio 1,5mm. 

Aplicação de pintura eletrostática a pó a base de poliéster (80-100 µm). 

A cor padrão é o RAL 7035 texturizado. 
 

USO 

 
Destinado para fechamento de portas sem uso do sub-bastidor 144 fibras. 

 
ILUSTRAÇÃO 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 
 Medidas: Posições: Altura: 133,3mm / Largura: 35mm  

 

 
 

                    


